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Mercedes-Benz Actros 1845 LS  

 

1 191 302* грн з ПДВ 
* еквівалент вартості 43 000 Євро 

станом на 05.03.2020 за курсом НБУ 
 

 
Сідельний тягач 
Виробництво  04/2016 

Пробіг   близько 630 000 км 

Потужність  330 кВ (449 к.с.) 

Євро  EURO VI 

КПП  АКПП PowerShift 3 

Кабіна  BigSpace 

Повна маса 18 000 кг 

Колісна база 3 700 мм 
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Переваги автомобілів з пробігом від офіційного імпортера 

 Авто з повною сервісною історією 

 Повна діагностика з усуненням усіх недоліків та повна передпродажна підготовка  

 Нові АКБ, не менше 40% залишок гальмівних колодок та дисків 

 Авто повністю готове до експлуатації та не потребує додаткових фінансових 

інвестицій 

 Можливість фінансування 

  

Повна специфікація 

Шасі 

A1C Передня вісь 7,5 т 
A1Z Передня вісь, вигнута версія 

A2E Задня вісь, ведена шестерня 440, гепоїдна, 13,0т 

A5B Передатне число головної передачі i =2,533 
C0G Задній звіс 1050 мм 

C1W Колісна база 3700 мм 

C5B Площадка за кабіною, часткове покриття 
C5D Сходинка, за кабіною, зліва 

C6C Рульове управління, одноконтурне 

C6I Насос гідропідсилювача, що регулюється 
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C6Q Стабілізатор передньої осі 

C7F Передній протипідкотний брус, алюмін. 
C7T Компоновка агрегатів в задньому звісі рами 

C8C Крила задніх коліс для ширини автомобілю 2500 мм 

C8H Крила, 3-секційні, з захистом від розбризкування (ЄС) 

C8I Бризковики передніх колес (ЄС) 
C8M Середня частина крил низька 

C8Y Нижні аеродинамічні панелі 

D7G Кришки на відсіках для зберігання з боку водія і пасажира 
F0X Корпус дзеркала заднього виду, дорожній  

F7A Бампер, с пластиковими краями 

F7C Бампер, центральна частина з буксир. провушинами 
F7T Накладка на двері, нижня 

F7X Підніжка кабіни, зліва/ справа, нерухома 

H2C Зміщення сідельно-зчіпного пристрою +600 мм 

I4A Колісна формула 4х2 
I5A Ваговий варіант 18.0 т 

I6D Сідельний тягач 

I6I Завод виробництва Верт 
I6X Пневмопідвіска, задня вісь 

K0T Головний бак, зліва 

K0W Другий бак, справа 

K2B Баки 820л+90л AdBlue, зліва, 735х700х2170 алюміній 
K5M Баки, що зачиняються 

K5Q Сітка в горловині паливного бака 

K6T Другий бак, 430л, справа, 735х700х1000мм, алюміній 
K7B Випускна система, на рамі, праворуч, вихлоп вниз 

Q0A Кронштейн передньої ресори, алюміній 

Q0W Сідлово-зчіпний пристрій з заводу 
Q0Y Зовнішній кут наклону ССУ не у відповідності з  DIN ISO 1726 

Q1S Передні ресори, 7,5 т, 2-листові 

Q4I Висота сідельно-зчіпного пристрою, H = 150 мм 

Q4X Сідлово-зчіпний пристрій, ручне змащування  
Q5Q Сідлово-зчіпний пристрій, Jost JSK 37C 

Q6A Монтажна плита, 12 мм, 20 т 

Q6Z Монтажні кутики СЗП з отворами 
V0S Категорія транспортного засобу N3 

V1A Actros 

V1W Стандарт 
V2A Actros модель покоління 1 

V8A Номер шасі FIN 

W9Z Варіант з повною масою 18.0 т (7.5/11.5) 

Z5X Лівостороннє керування автомобілем 
Z5Y Транспортний засіб для правостороннього руху  

Двигун і трансмісія 

M3B Двигун OM471, R6, 12,8 l, 330 кВт (449 к.с.), 2200 Нм 
M0E Збільшений крутящий момент на 12-й передачі 

M5B Двигун ОМ471 2-го покоління 

M5L Виконання двигуна Euro VI, версія 2 

M5V Високоефективні моторне гальмо 
M6M Компресор, 2-ступен., оптиміз. використ. палива 

M7I Антимоскітна сітка перед радіатором 

M7K Шторка радіатора 
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M7T Водяний насос, що регулюється 

M8B Забір повітря, за кабіною 
M8Y Фільтр паливний з вологовіддільником, що підігрівається 

M0C Пластиковий захист від бруду під радіатором і двигуном 

M0S Заходи по зниженню шуму ЄС 

G2B Коробка передач  G 211-12/14,93-1,0 
G5G Mercedes PowerShift 3 

G0U Режим руху Economy 

G5A Однодискове зчеплення 
G0T Predictive Powertrain Control 

Z5E OM 471 

Шини та диски 
I2E Шини безкамерні 315/70 R 22,5 передня вісь 

I2F Шини безкамерні 315/70 R 22,5 задня вісь 

R0Z Захисні ковпаки для гайок кріплення коліс 

R1Q Колісні диски, 9.00 x 22.5 
R8P Запасне колесо 

Y4R Подовжувач вентиля внутрішнього колеса 

Кабіна 
D0S Роз'єм подачі стисненого повітря, в кабіні 

D1C Сидіння водія з підвіскою, комфортне 

D1P Сидіння пасажира з підвіскою, комфортне 

D2M Спинка сидіння пасажира, механізм відкидання 
D2N Спинка сидіння водія, механізм відкидання 

D2W Підлокітники з двох боків пасажирського сидіння 

D3B Комфортне спальне місце, нижнє 
D3F Комфортне спальне місце, верхнє, вузьке 

D3Q Велюрова оббивка сидіння водія 

D3T Оббивка сидінь, велюр, сид.пасажира, центральне сидіння 
D4Y Сонцезахисна шторка зі сторони водія 

D5Y Гумові килимки водія і пасажира  

D5Z Килимок на моторному тунелі 

D6F Кондиціонер 
D6I Сист.підігріву кабіни за рахунок залишкового тепла двигуна 

D6M Додатковий рідинний опалювач, в кабіні 

D7A Теплоізоляція кабіни додаткова 
D7J Висувні шухляди, під спальним місцем 

D7K Додаткова висувна шухляда під консоллю панелі приладів 

D7N Гнучка система зберігання над лобовим склом 
D7R Речові відсіки над вітровим склом 

D8N Люк в даху кабіни з електроприводом 

E7F Пульт управління пневмоподвіскою 

F1H Кабіна L BigSpace, 2.50 м, рівна підлога 
F1R Кабіна L 

F2A Варіант підлоги,  рівна підлога 

F2V BigSpace 
F2H Ширина кабіни 2.50 м 

F2P Кабіна, установочна висота 765 мм 

F3B Підвіска кабіни, комфортна, пружинна 

F3E Посилена підвіска кабіни для поганих дорожніх умов 
F3W Механізм підйому кабіни, механічно-гідравлічний 

F3Z Гідропривід підйому кабіни, нижче темп. -25 град. С 
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F4H Задня стінка кабіни, без вікна 

F4X Зовнішні дверцята речового відсіка, зліва 
F4Y Зовнішні дверцята речового відсіка, праворуч 

F4Z Відсік для зберігання що закривається, ліворуч, під кабіною 

F5B Спойлер, що регулюється, з боковими обтічниками 

F5L Зовнішній сонцезахисний піддашок, прозорий 
F5Y Оздоблення передньої стойки 

F6C Вітрове скло, тонування 

F6I Переднє дзеркало, з підігрівом 
F6L Дзеркало з широким кутом огляду з боку пасажира 

F6Q Повітряний звуковий сигнал 

F8B 2 ключі з дистанційним управлінням 
F8E Центральний замок 

F8F Покращена система центрального замикання 

Y1X Холодильник в висувному ящику під спальним місцем 

Безпека 
B1B Електронна гальмівна система з ABS і ASR 

B1D Блок підготовки повітря, середня продуктивність 

B1F Блок підготовки повітря з підігрівом 
B2A Дискові гальма на передній і задній осях 

B4A Датчик конденсату в пневматичній системі 

B4M Ресивери для стиснутого повітря, стальні 

B5J Роз’єми гальмівні і електричні з нижнім розташуванням 
S1D Система стабілизації (ESP) 

S1H Система контролю полоси руху 

S1L Система контролю уваги водія 
S1P Асистент активного гальмування 

S5C Обмежувач швидкості, 85 км/г 

Електрика 
E0D Датчик батареї, Hella 

E1C Акумулятори 2 X 12 В/220 Ач, малообслуговуємі 

E1M Генератор 28 В / 150 A 

E3E Додатковий роз’єм, 12В/15А, зі сторони пасажира 
E3L Роз’єм, 24В/15А, зі сторони пасажира 

E6A Роз’єм підключення причепа, 15-конт./ 24В 

J1R Тахограф цифровий, ЕС, ADR 
J1S Тахограф виробництва VDO 

J2E Радіо з USB - роз’ємом 

J3J Бортовий компютер FleetBoard 2ге покоління 
J1A Панель приборів, дисплей 10,4 см 

J2I Стандартний динамік 

J3Z Пристрій для вимірювання навантаження на вісь 

J9L Підготовка під FleetBoard 
L1I Протитуманні фари, LED ходовы вогні 

L3A Робоче освітлення за кабіною, внизу 

S5Z Круїз-контроль 
X1K Інструкції російською мовою 

X2E Ідентифікаційна табличка, ЕС 

Y4A Телескопічний домкрат, 12 т/19 т 

Y4W Комплект інструментів, розширений 
Y4X Шланг підкачки шин, 25 м 

Z4P Поперечний переріз бака, широкий 

Z4R Поперечний переріз бака, високий 
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Інше 

E5W ADR по класу AT 
F0F Боковий модуль, автомобілі категорії N3 

E4A Комунікаційний інтерфейс  

S8A Аптечка 

S8C Знак аварійної зупинки (трикутник) 
S8D Аварійний ліхтар 

Y4I 1 противідкотний башмак 

 
 

 

 
 

 

З найкращими побажаннями, 

ПрАТ "АТП " Атлант" 

 

Ілля Нікулін 

 

Контактний телефон: +380675504344 

 


	Mercedes-Benz Actros 1845 LS

